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深圳讯鹏科技内部通讯协议(V2.0)
修定日期：2008-12-22
1、 命令框架定义（如无特别说明，通讯波特率均设定为：19200）
1． 读数据：

A．下发命令格式：

起始码（0x3A）+地址码（0~255）+命令码（参考附表1）+校验码（0~255）+结束码（0x0A）；

B．返回命令格式：

起始码（0x2A）+地址码（0~255）+命令码（参考附表1）+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码（0~255）+结束码（0x0A）；

2． 写数据：

A．下发命令格式：(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)
起始码（0x3A）+地址码（0~255）+命令码（参考附表1）+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码（0~255）+结束码（0x0A）；

B．返回命令格式：

起始码（0x2A）+地址码（0~255）+命令码（参考附表1）+校验码（0~255）+结束码(0x0A)；

注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）,

大于255时取低字节;
●为增加数据安全性，广播数据时连发三次（每次间隔时间为100毫秒）；
2、 具体命令格式定义
1、 常规数据（实时目标、实际产量、不良数等需实时刷新的数据）
A． 读常规数据：
下发命令格式=0x3A+地址码+0x43“C”+校验码+ 0x0A；
返回命令格式=0x2A+地址码+0x43“C”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
B． 写常规数据(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)
下发命令格式=0x3A+地址码+ 0x63“c”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+ 0x0A;
返回命令格式=0x2A+地址+0x63“c”+校验码+ 0x0A；
注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;

●数据定义：数据1=实时目标、数据2=实际产量、数据3=不良数；
●若相应数据空缺，则相应字节填充0xF0;

2、 非常规数据（计划产量等不需实时刷新的数据）

A． 读非常规数据：

下发命令格式=0x3A+地址+0x4E“N”+校验码+ 0x0A;
返回命令格式=0x2A+地址+0x4E“N”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
B． 写非常规数据(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)
下发命令格式=0x3A+地址+0x6E“n”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
返回命令格式=0x2A+地址+0x6E“n”+校验码+ 0x0A;
注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;

●数据定义：数据1=计划产量

●若相应数据空缺，则相应字节填充0xF0;

3、 参数（节奏时间、步进长度等运行参数）

A． 读参数：

下发命令格式=0x3A+地址+0x50“P”+校验码+ 0x0A;

返回命令格式=0x2A+地址+0x50“P”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A； 
B． 写参数(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)
下发命令格式=0x3A+地址码+0x70“p”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
返回命令格式=0x2A+地址+0x70“p”+校验码+ 0x0A;
注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;
●数据定义：数据1=节奏时间、数据2=步进长度

●若相应数据空缺，则相应字节填充0xF0;
4、 日期、时间（实时日期、时间）
A． 读日期、时间：

下发命令格式=0x3A+地址+0x54“T”+校验码+ 0x0A;
返回命令格式=0x2A+地址+0x54“T”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
B． 写日期、时间(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)
下发命令格式=0x3A+地址码+0x74“t”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
返回命令格式=0x2A+地址+0x74“t” 校验码+ 0x0A;
注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;
●数据定义：数据1=年（前二位数）、数据2=年（后二位数）、数据3=月、
数据4=日、数据5=星期、数据6=时、数据7=分、数据8=秒
5、 连线测试（用于判断相应看板是否在线）
A． 连线请求：

下发命令格式=0x3A+地址+0x3F“？”+校验码+ 0x0A;
B． 连线应答

返回命令格式=0x2A+地址+0x21“！”+校验码+ 0x0A;
注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;
6、 机种

A． 读机种：

下发命令格式=0x3A+地址+0x4D“M”+校验码+ 0x0A;
返回命令格式=0x2A+地址+0x4D“M”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A； 
B． 写机种(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)
下发命令格式=0x3A+地址码+0x6D“m”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
返回命令格式=0x2A+地址+0x6D“m”+校验码+ 0x0A;
注：●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;
●数据定义：从左至右发送，共16个字符长，空缺处用0x00填充。

7、复位(地址码为0x00时表示广播数据，广播数据无返回值)

下发命令格式=0x3A+地址+0x72“r”+数据长度+数据1+数据2+.......+数据N+校验码+0x0A；
返回命令格式= 0x2A+地址+0x72“r”+校验码+ 0x0A;

注 ●校验码=起始码与校验码之间所有数据之和（不含起始码与校验码）;
●数据定义：
数据1=常规数据，复位用0x63“c”，否则用0xF0填充;
数据2=非常规数据，复位用0x6E“n”，否则用0xF0填充;
数据3=参数，复位用0x70“p”，否则用0xF0填充;
数据4=机种，复位用0x6D “m”，否则用0xF0填充.   

三、命令码定义（附表1）
	命令定义
	命令码

	读常规数据
	0x43“C”

	写常规数据
	0x63“c”

	读日期、时间
	0x54“T”

	写日期、时间
	0x74“t”

	读参数
	0x50“P”

	写参数
	0x70“p”

	读非常规数据
	0x4E“N”

	写非常规数据
	0x6E“n”

	请求连线测试
	0x3F“？”

	返回连线测试成功
	0x21“！”

	读机种
	0x4D “M”

	写机种
	0x6D “m”

	复位
	0x72“r”


四、名称及长度定义（附表2）
	名称定义
	长度
	内容范围

	起始码
	1字节
	（0x3A）（主叫）

	起始码
	1字节
	（0x2A）（被叫）

	地址码
	1字节
	0~255

	命令码
	1字节
	见上表

	数据长度
	1字节
	数据长度按字节数统计

	机种
	16字节
	每个字符长度为1字节

	计划产量
	4字节
	长整型数据范围

	实时目标
	4字节
	长整型数据范围

	实际产量
	4字节
	长整型数据范围

	不良数
	4字节
	长整型数据范围

	节奏时间
	4字节
	长整型数据范围

	步进长度
	4字节
	长整型数据范围

	日期（年前二位）
	1字节
	20

	日期（年后二位）
	1字节
	00~99

	日期（月）
	1字节
	1~12

	日期（日）
	1字节
	1~31

	星期
	1字节
	1~7

	时
	1字节
	0~23

	分
	1字节
	0~59

	秒
	1字节
	0~59

	校验码
	1字节
	0~255（取低字节）

	结束码
	1字节
	0x0A
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